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VAIN TIEDOTUS- JA OPISTOTARKOITTEET! ÄLÄ YRITÄ TEHDÄ TÄSTÄ 
RÄJÄHDYKSIÄ. TÄMÄ CD ON VAIN LUKEMINEN. TÄMÄN RÄJÄHDYSAINEEN 


VALMISTAMINEN VOI VUOTTAA TAI 
TAPPAA SINUT. TÄTÄ CD:tä EI OLE TARKOITETTU RESEPTIKIRJAksi. 


MILITARY MEDIA INC. 


OTA YHTEYTTÄ GERNADEN 


Materiaalit: 2-3 tuuman putken osa PVC tai TERÄS 12- 
metrinen haulikko (asennettu putkeen) 


marmorinen 


pingispallosuojus putkelle 2-3 jalkaa 
nauha (käytetään häntälentoihin) räjähdyspanos 
(henkilökohtaisen mieltymyksen mukaan) a 1 /2 tai 1/4 kuppia 
bensiiniä latautuu erinomaisesti höyrystettynä. Putken 
täyttäminen ruudilla on yksinkertaisinta tai mikä tahansa TABAA syttyvä räjähdysaine. 


Tämä malli on modifioitu putkipommi, joka laukeaa kovan kosketuksen yhteydessä. Tämä tekee 


asioista paljon helpompaa kuin Molotov-cocktailien tai sulakkeiden heittäminen, koska sinun ei 
tarvitse muuta kuin heittää se ja sen pitäisi räjähtää koskettaessasi. 


1. Leikkaa haulikkokuoren muovi irti pohjamaalista ja aseta sivuun. 2. Asenna 
pohjamaali varovasti putken toiseen päähän ja epoksi kunnolla. 3. liimaa marmori 
pohjamaalin 'kuoppaan". 4. Leikkaa pingispallo kahtia ja 
liimaa sitten puolikas marmoriin 
yksinkertainen kotelon muoto. 
5. aseta räjähdyspanos onttoon putkeen (jos käytät bensiiniä, käytä vain 1/4 
putken tilavuudesta. syy: (1 gal. kaasuhöyryä = 16 tikkua dynamiittia!!!) 
6. sulje putki ja epoksi paikoilleen. 7. 
Kiinnitä nauha putken takaosan ympärille. 


Operaatio: 


Heitettäessä kranaatti putoaa kärkeen hännän lennon takia. 
Kun se osuu, marmori murskaa pohjamaalin ja sammuttaa sen. Pohjuste sytyttää sitten 
räjähdepanoksen. Testaukseen tulee käyttää PVC:tä, koska teräsputki on vaarallinen. 


